GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

ANEXO XI
DELIMITACAO DO COMPLEXO DO MINEIRAO
Este anexo tem o objetivo de delimitar a area cedida pelo PODER CONCEDENTE

para execugdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, conforme indicado na planta BHZ-
MINO14-BAS-AR1-101-IMPLA2-MARCACAOQO, Apéndice 1 deste documento.

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Cidade Administrativa, prédio Gerais
Bairro Serra Verde — Belo Horizonte/MG Fone: 31 3915 1000
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CONVENGOES

O ACABAMENTO DE PISO

D ACABAMENTO DE TETO

D ACABAMENTO DE PAREDE

ACABAMENTOS

PISOS

A1. Piso em concreto monolitico industrial sobre laje impermeabilizada (laje nivel 0), acabamento a ser escolhido a partir de amostras

pela GPA&A

A2. Piso passeios e calgadas externos, sobre terreno natural, em cimentado vassourado.

A3. Piso em concreto monolitico industrial sobre laje impermeabilizada (laje nivel 0) com aplicagdo de pintura epoxi para sinalizagéo

especifica, conforme amostras aprovadas pela GPA&A.

A4. Piso em concreto monolitico industrial, acabamento a ser escolhido a partir de amostras pela GPA&A.

A5. Piso em granito Branco Ceara polido, conforme amostra aprovada pela GPA&A.
AB. Piso em ceramica alto trafego Ref.: Eliane Cargo Gray 31x31cm.

AT7. Piso em granitina polida com juntas em aluminio, acabamento a ser escolhido a partir de amostras pela GPA&A.

A8. Piso com contrapiso sem acabamento final

PAREDES

B1. Elementos em concreto aparente existentes do Estadio como pérticos, vigas, pilares, coroamentos, etc, receberdo prenchimentos de
fissuras superficiais, polimento das superficies e aplicacdo de protecédo das superficies em poliuretano bi-componente, base de agua,
transparente, com prote¢ado anti-grafite - Ref.: MC-Baucherie, Emcephob NanoPerm T ou equivalente.

B2. Fechamento em placas cimenticias, acabamento em pintura acrilica conforme amostra aprovada pela GPA&A com aplicacéo de
protecdo das superficies em poliuretano bi-componente, base de agua, transparente, com protegao anti-grafite - Ref.: MC-Baucherie,

Emcephob NanoPerm T

B3. Paredes em alvenaria acabadas com pintura acrilica, conforme amostra aprovada pela GPA&A.
B4. Pilares em concreto aparente com aplicagdo de protegéo das superficies em poliuretano bi-componente, base de agua, transparente,

ou equivalente.

com protegdo anti-grafite - Ref.: MC-Baucherie, Emcephob NanoPerm T ou equivalente.
B5. Parede rebocada e embogada sem acabamento final
B6. Paredes revestidas com ceramica acetinada branca 20x20cm.

B7. Pilares metalicos aparentes - acabamento em pintura esmalte sintético conforme amostra aprovada pela GPA&A.

TETOS E FORROS

C1. Forro em placas cimenticias, acabamento em pintura acrilica conforme amostra aprovada pela GPA&A com aplicagdo de protegdo
das superficies em poliuretano bi-componente, base de agua, transparente, com protegao anti-grafite - Ref.: MC-Baucherie, Emcephob

NanoPerm T ou equivalente.
C2. Forro em gesso, acabamento em pintura acrilica, conforme amostra aprovada pela GPA&A.
C3. Laje em concreto aparente sem acabamento.
C4. Forro membrana tensionada com iluminagédo embutida - ref. Barrisol ou equivalente

C5. Forro em chapa metalica perfurada - Ref.: Permetal, furos redondos diametro = 4,8mm, distancia entre centro dos furos = 7,0mm,
permeabilidade = 42% - acabamento em pintura eletrostatica, conforme amostra aprovada pela GPA&A.

C6. Cobertura em placas cimenticias e manta de impermeabilizacéo.

C7. Nova cobertura interna do estadio sera em estrutura metalica (cabos, tirantes, metélicos) e cobertura em policabornato translucido.

BANCADAS, DIVISORIAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

D1. Bancada, rodabancada(5cm) e testeira (5cm) em granito Branco Ceara polido
D2. Divisérias em granito Branco Ceara polido com portas em MDF com revestimento em laminado texturizado cor branco.

D3. Divisérias em MDF revestidas em laminado texturizado cor branco (Bilheterias Norte e Sul).
D4. Lavatério com coluna suspensa Ref.:: Deca L51 + CS1V cor branco

D5. Bacia para portadores de necessidades especiais Ref.: Deca Linha Conforto P510 cor branco

D6. Cuba oval de embutir em bancada Ref.: Deca L37 cor branco
D7. Bacia convencional Ref.: Deca Linha Nuova P13 cor branco

D8. Mictério individual em louga com sifao integrado e entrada de agua embutida Ref.: Deca M714 cor branco.

D9. Tanque em louga - Ref.: Deca TQO01 cor branco
D10. Pia dupla em ago inox

D11. Lavatdrio cirtrgico em ago inox.
D12. Barras de apoio em ago inox.
D13. Torneira de bancada em ago inox com sensor de economia de agua.
D14. Saboneteira em inox embutida na bancada

D15. Vélvula de descarga em ago inox acionamento duplo.
D16. Porta Papel-Higiénico - cor branco.
D17. Sistema Secagem a Ar Quente - cor branco Ref.: Jofel ou equivalente.
D18. Espelho 6mm colado em estrutura de aluminio

OUTROS

E1. Fechamento em chapa metalica perfurada - Ref.: Permetal, furos redondos didametro = 4,8mm, disténcia entre centro dos furos =
=42% - acabamento em pintura eletrostatica, conforme amostra aprovada pela GPA&A.
E2. Guarda-corpos em perfis de aluminio e vidro laminado transparente incolor, conforme detalhamento. Cor conforme amostra aprovada

7,0mm, permeabilidade

pela GPA&A.

E3. Fechamento em vidro temperado laminado, transparente e incolor, fixado com perfis em aluminio. Portas em aluminio anodizado

1005 e vidro temperado transparente incolor.

E4. Porta de enrolar metalica perfurada acabamento pintura eletrostatica, conforme amostra aprovada pela GPA&A.

, conforme amostra aprovada pela GPA&A.

QUADRO DE ESQUADRIAS -

CONSULTAR DETALHAMENTO

DESC. | MEDIDA(Ixh) TIPO MATERIAL LOCAL OBSERVACOES

P1 90 x 210 ABRIR MADEIRA GERAL ACABAMENTO...
P1' 90 x 210 ABRIR MADEIRA GERAL ACABAMENTO...ABRE P/ FORA
P2 180 x 210 2 FOLHAS ABRIR| MADEIRA GERAL ACABAMENTO...
p2' 180 x 210 2 FOLHAS ABRIR| METALICA | AREAS TECNICAS ACABAMENTO...
P.3 1030 x 600 ENROLAR METALICA | 838.90-ENTRADA/SAIDA ESTAC. VIP ACABAMENTO...
P.4 1600 x 600 ENROLAR METALICA | 838.90-PRACA ALIMENTAGAO ACABAMENTO...
P.5 575 x 250 PIVOTANTES VIDRO 838.90-LOJAS ACABAMENTO...
P.5' 575 x 600 ENROLAR METALICA | 838.90 / 842.40-LOJAS ACABAMENTO...
P.6 70 x 210 ABRIR VENEZIANA | 838.90 - I.S GUARITA ACABAMENTO...VENT. PERM.
P.7 1000 x 600 ENROLAR METALICA | 838.90 - ALMOXARIFADO ACABAMENTO...VENT. PERM.
P8 | 1000250 CORRER | cemtonaon | oreciouanennn 0 | Acnsaweno.
P9 | 120x 250 PIVOTANTE S ADA | 838:90-ACESSO DE PEDESTRES ESTACIONAMENTO VIP| ACABAMENTO...
P.10 240 x 210 CORRE WMMWDW>U> MAM%% - PORTAS DE ENTRADA DOS APOIOS NORTE ACABAMENTO...
_U. \_ O. 210x 210 CORRE WMMW@N>U> m_k%mmm_.om. PORTA DE ENTRADA ESCADA DO APOIO ACABAMENTO...
P.19 | 250x 250 PIVOTA S caDA | £42:40/ 836.00 SAIDAS DE EMERGENCIA ACABAMENTO...ABRE 180°
P19 | 1254250 B rron | i umAtal. | ACRBAVENTO. ABRE 160
P.20 | 120x 210 VAIVEM MADEIRA 842.40 - COZINHA REFEITORIO ACABAMENTO...
P.21 | 150x 220 ABRIR WETALCA 835,00 - CENTRAL DE GAS ACABAMENTO...
P.22 | 120x210 2 FOLHAS ABRIR| MADEIRA 835,00 - SALA DE APOIO AOS CAMINHOES DE MIDIA ACABAMENTO...ABRE P/ FORA
P.23 | 180x 250 2 FOLHAS ABRIR| METALICA | 835,00 - SALAS DE COMUTAGAO mmMMmo%om; FOGO COMTRANCA-
P24 | 6ox210 ABRIR MADEIRA  |346.80 - APOIOS DML EAREATECNICAAR ACABAMENTO...
P.25 | 1300 X 220 FIXA MADEIRA | %45:80- APOIOS DL E AREATECNICAAR ACABAMENTO...
J.1 575 x 180 FIXO VIDRO 845.90-FECHAMENTO VAZIO LOJAS ACABAMENTO...
J.2 120 x 100 X 110 FIXO VIDRO 835,00 - APOIO CAMINHOES DE MIDIA ACABAMENTO...
J.3 440x 100 X110 FIXO VIDRO 835,00 - APOIO CAMINHOES DE MIDIA ACABAMENTO...
J.4  |as0x140(A)+140x 140@) | 2 FOLHAS CORRER| VIDRO 838,90 - GUARITA ACABAMENTO...
V.1 980 x 50 FIXO VENEZIANA | g38.90-MANUTENGAO/MARCENARIA ACAB....VENT. PERMANENTE
V.2 1140 x 50 FIXO VENEZIANA | 838.90-ALMOXARIFADO ACAB....VENT. PERMANENTE
V.3 800 x 50 FIXO VENEZIANA | g38 90-AREA TECNICA ACAB....VENT. PERMANENTE
V.4 1060 x 50 FIXO VENEZIANA | g38.90-AREA TECNICA AR CONDIGIONADO ACAB....VENT. PERMANENTE
V.5 wwmoww“mmw”wwwmmmﬂow%v N FIXO VENEZIANA | 845.90-FECHAMENTO SUPERIOR DO APOIO NORTE ACAB....VENT. PERMANENTE
V.6 HMWWHMWM@HWWWWHWWAE FIXO VENEZIANA | 845.90-FECHAMENTO SUPERIOR DO APOIO SUL ACAB....VENT. PERMANENTE
y.7 [0 100x180 FIXO VENEZIANA | 835,00 - SALA DE COMUTAGAO ACAB....VENT. PERMANENTE
E.A wwww x MW%M% + FIXO + PIVOTA mm_mmw?g wwwymﬂ \> W_wno._.ﬁmm? ACESSO ESTACIONAMENTO [\ ) s e nrey
E2 | sooxsom FIXO+PIVOTA | Fimturaoa  |viooeicoaon o Dh EOTACIONAVENTO ACABAMENTO...
E.3 3335 x 600 FIXO + PIVOTA VIDRO 838.90 / 842.40-LATERAL RAMPA HALL PRICIPAL ACABAMENTO...

CHAPA 838.90-LATERAL SAIDA ESTACIONAMENTO VIP/POSTO
E.4 | 3285x250(A) + 555x250(8) FIXO + PIVOTA PERFURADA | MEDICO ACABAMENTO...
E5 1140 x 600 FIXO + PIVOTA VIDRO 838.90 / 842.40-ENTRADA HALL PRINCIPAL | ACABAMENTO...
E.6 980 x 600 FIXO + PIVOTA VIDRO ww_mm.mommwwm.ww_m&% FALL PRINCIPAL B ENTRADA ACABAMENTO...
E.7 885 x 250 FIXO + ABRE VENEZIANA | 838 90_ARS LIXO RECICLAVEL ACAB....VENT. PERMANENTE
E.8 1215 x 250 FIXO + ABRE VENEZIANA | 838.90-ARS LIXO COMUM ACAB...VENT. PERMANENTE
E.9 900 x 250 FIXO + PIVOTA VIDRO 842.40-REFEITORIO ACABAMENTO...
E.10 | 780(VAR)x 240 FIXO FtRtORADA | 845.90-FECHAMENTOS ENTRE JARDINS ACABAMENTO...
E.11 | 780(VAR)x 375 FIXO+PIVOTA | PERFORADA | erane it oa ey DAS GIRCULAGAO ACABAMENTO...
E1'|  780(VAR)x 375 FIXO+PIVOTA | prmtoRaDA | r-PECHAVENTOS ENTRADAS CIRCULAGAO ACABAMENTO...
E12 [ronotoermmmion. | FIXO+CORRE | VIDRO 845.90 - FECHAMENTO EM VIDRO APOIO NORTE ACABAMENTO...
E.13 “MWMHMWM@HWWWWM“WMUW * FIXO + CORRE VIDRO 845.90 - FECHAMENTO EM VIDRO APOIO SUL ACABAMENTO...

CHAPA

E.14 {3000 x 235(a) +280 x 235(8)

845.90 -FECHAMENTO BILHETERIA NORTE ACABAMENTO...

FIXO + PORTAS DE ABRIR  PERFURADA

E.15 | 2400 x 235 FIXO + PORTAS DEABRIK Coabhaon | 838.90 -FECHAMENTO BILHETERIA SUL ACABAMENTO...
E.16 | 890600 FIXO VIDRO 838.90 / 842.40 - FECHAMENTO FUNDO DA RAMPA ACABAMENTO...
E.17 | 280X340 FIXO +PIVOTA | Somforaoa | 838.90 BILHETERIA SUL ACABAMENTO...
E.18  270X230 FIXO+PIVOTA  otmrorapa  845.90 BILHETERIA NORTE ACABAMENTO...
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2014 FIFA World Cup Brazil ™ ELABORACAO DE PROJETO

Local Organising Committee

SUPERVISAO DO PROJETO
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