GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIAN® __ /

ANEXO IV - APENDICE V - ESPECIFICACOES DOS MOBILIARIOS E
DIVISORIAS

1 ESPECIFICACAO DOS MOBILIARIOS

DESCRICAO - MOVEIS IMAGEM

ARMARIOS ALTO COM PORTAS E ACESSORIOS PARA
PASTA SUSPENSA.

Corpo: Formado por tampo, laterais, fundo e fundo base,
executado em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em laminado melaminico “maple” baixa pressdo
em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na
mesma cor do laminado. Portas altas de giro em
aglomerado de 15 mm de espessura, revestido em laminado
melaminico texturizado na cor “maple” baixa pressdao em
ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma
cor do laminado, dotadas de dobradigas fabricadas em liga
de antimdnio, permitindo giro de até 270°. Puxadores tipo
alca em aco inoxidavel, e fechadura frontal de comando
Unico. Internamente com quatro acessdrios para pastas
suspensas, de saque frontal com abertura total, com divisdo
central para duas fileiras, permitindo acesso ao fundo.
Corredicas telescdpicas fabricadas em chapa de ago com
acabamento em zinco eletrolitico com deslizamento leve e
suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aco,
capacidade de arquivamento de até 40 kg. Medidas:
Largura 420 mm X Profundidade 400 mm X Altura 72 mm.
Base: Rodapé em chapa de aco secdo retangular de
60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imerséo,
pintado em epoxi pelo sistema eletrostatico curado em
estufa com sapatas reguladoras de nivel parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado preto. (Ou
similar).

Medidas: Largura 800 mm X Profundidade 470 mm X Altura
1630 mm

ARMARIO BAIXO COM PRATELEIRA.

Corpo: Formado por tampo, laterais, fundo e fundo base,
executado em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em laminado melaminico texturizado na cor
“maple” baixa pressao em ambos os lados, com bordas em
PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de
giro em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em
laminado melaminico texturizado na cor “maple” baixa
pressao em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado
na mesma cor do laminado, dotadas de dobradicas
fabricadas em liga de antimOnio, permitindo giro de até
2700°. Puxadores tipo alga em ago inoxidavel, e fechadura
frontal escamoteavel de comando Unico. Internamente com
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uma prateleira reguldavel formando dois vdos, em
aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico texturizado na cor “maple” baixa pressdao em
ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma
cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aco segdo
retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos
de imersdo, pintado em epoxi na cor aluminio pelo sistema
eletrostatico curado em estufa com sapatas reguladoras de
nivel parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado “aluminio”. (Ou similar).

OBS: devera ter a opcdo de instalagdo de tampo com corte
para passagem de formulario matricial

Medidas: Largura 800 mm X Profundidade 470 mm X Altura
740 mm.

ARMARIO ALTO COM PORTAS E PRATELEIRAS

Corpo: Formado por tampo, laterais, fundo e fundo base,
executado em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido
em laminado melaminico “maple” baixa pressdo em ambos
os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do
laminado. Portas altas de giro em aglomerado de 15 mm de
espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na
cor “maple” baixa pressdao em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de
dobradicas fabricadas em liga de antiménio, permitindo giro
de até 270°. Puxadores tipo alga em aco inoxidavel, e
fechadura frontal escamotedvel de comando Unico.
Internamente com quatro prateleiras regulaveis formando
cinco vaos, em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico texturizado baixa pressdo
em ambos os lados na cor “maple”, com bordas em PVC
extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em
chapa de aco segdo retangular de 60x30mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersdo, pintado em epdxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa com
sapatas reguladoras de nivel parafuso M8, rosca métrica e
sapatas tipo roseta em nylon injetado preto. (Ou similar).

Medidas: Largura 800 mm X Profundidade 470 mm X Altura
1630 mm
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ARMARIO ALTO ESCANINHO COM 12 PORTAS

Armario alto tipo escaninho medindo 900x500x1630mm com
12 vdos e portas. Tampo confeccionado em aglomerado de
15 mm de espessura, revestido em ambos os lados em
laminado melaminico texturizado baixa pressdo na cor
“maple”, com bordas retas, em PVC na mesma cor do
laminado com espessura de 2,5mm e arredondamento
superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a
ABNT. Laterais, fundo e fundo base, executado em
aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos os
lados em laminado melaminico texturizado baixa pressdo na
cor “maple” com bordas retas, em PVC na mesma cor do
laminado com espessura de 2,5mm e arredondamento
superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a
ABNT. 12 portas de giro, para os vaos, confeccionadas em
aglomerado de 15 mm de espessura, revestido em laminado
melaminico texturizado baixa pressdao em ambos os lados na
cor “maple”, com bordas retas, em PVC na mesma cor do
laminado com espessura de 2,5mm e arredondamento
superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a
ABNT, dotadas de dobradicas fabricadas em liga de
antimonio, permitindo giro de até 270°. Puxadores tipo alga
em aco inoxidavel, e fechaduras independentes frontais
escamotedveis de comando Unico. Rodapé em chapa de aco
secdo retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09
banhos de imersdo, pintado em tinta epdxi na cor grafite pelo
sistema eletrostatico curado em estufa com sapatas
niveladoras em poliestireno em forma estriada dotada de
parafuso com rosca M-8.

Medidas: 900x500x1630mm

BALCAO DE RECEPCAO MODULO CURVO

01 - Tampo constituido em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melaminico
baixa pressdo texturizado na cor “maple” com borda frontal
arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado, bordas laterais e posterior retas em
poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na
mesma cor do laminado. Dotadas com 02 passa cabos
didametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto
e 01 canaleta de fiagdo em chapa de acgo, fosfatada através
de 09 banhos de imersdo, pintada em epodxi pelo sistema
eletrostatico e curada em estufa, permitindo a passagem da
fiagdo em 02 dutos independentes para elétrica e ldgica/
telefonia. Sustentacdo do tampo pelas extremidades por 01
par de méos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epoxi na cor “Aluminio”
pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
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superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. (Ou similar). 1200x 600 mm curva

01 - Superficies balcdo de atendimento curvo medindo
1200x300 mm, confeccionada em aglomerado de 25 mm de
espessura revestido em ambas as faces em melaminico baixa
pressao texturizado na cor “maple” com borda frontal
arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado, sustentadas nas extremidades por um par
de maos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epdxi na cor aluminio pelo
sistema eletrostdtico curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metadlicas e parafusos M6
rosca métrica. 1200x 300 mm curvo

01 - Painel divisorio e estrutural, suspenso do piso 365 mm,
constituido em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em ambos os lados em laminado melaminico
texturizado baixa pressdo na cor “Maple”, com bordas
arredondadas a 120°, em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado. Acabamento superior em perfil de aluminio
extrudado duplo, com tratamento desengraxante paikor,
pintada em tinta epdxi pelo sistema eletrostatico e curada em
estufa, com altura de 67 mm, permitindo a aplicacdo de
acessorios suspensos. Acoplado a coluna estrutural através
de sistema Soprafix e porca prismatica com rosca M6
métrica. (Ou similar). 1200x 1080 mm

02 - Coluna estrutural em ago com 2mm de espessura,
pintado em epdéxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, diametro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Acabamento superior e inferior em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto
impacto, didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica.
(Ou similar). @ 90x 740 mm

02 - Pé estabilizador, tubo de aco de formato arredondado,
com tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi com
poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz
incolor semi brilhante, incorporada na composicdo, ndo
aceitando aplicacdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didametro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

BALCAO DE RECEPCAO MODULO LINEAR
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01 - Superficie Linear das Estagdes de Trabalho

Tampo constituido em aglomerado de 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressao
texturizado na cor “maple” com borda frontal arredondada a
120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado,
bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado
aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com 02 passa cabos diametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto e 01 canaleta de fiagdo
em chapa de aco, fosfatada através de 09 banhos de
imersdo, pintada em epodxi pelo sistema eletrostatico e
curada em estufa, permitindo a passagem da fiagdo em 02
dutos independentes para elétrica e ldégica/ telefonia.
Sustentagdo do tampo pelas extremidades por 01 par de
maos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epoxi na cor “Aluminio”
pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. (Ou similar). 1200x 600 mm

01 - Painel divisorio e estrutural, suspenso do piso 365 mm,
constituido em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em ambos os lados em laminado melaminico
texturizado baixa pressdo na cor “Maple”, com bordas
arredondadas a 120°, em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado. Acabamento superior em perfil de aluminio
extrudado duplo, com tratamento desengraxante paikor,
pintada em tinta epdxi pelo sistema eletrostatico e curado em
estufa, com altura de 67 mm, permitindo a aplicacdo de
acessorios suspensos. Acoplado a coluna estrutural através
de sistema Soprafix e porca prismatica com rosca M6
métrica. (Ou similar). 1200x 1080 mm

01 - Conexdo Balcdo - Superficies balcdo de atendimento
curvo medindo 1200x300 mm, confeccionada em aglomerado
de 25 mm de espessura revestido em ambas as faces em
melaminico baixa pressdo texturizado na cor “maple” com
borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado,
na mesma cor do laminado, sustentadas nas extremidades
por um par de mados francesas, em aluminio fundido com
tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa, de
formato arredondado, acoplada a coluna estrutural através
de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. 1200x 300 mm

02 - Coluna estrutural em ago com 2mm de espessura,
pintado em epd6xi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, didmetro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
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se quadrada. Acabamento superior e inferior em poliestireno
injetado de alto impacto, didametro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto
impacto, diametro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica.
(Ou similar). @ 90x 740 mm

02 - Pé estabilizador, tubo de aco de formato arredondado,
com tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi com
poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz
incolor semi brilhante, incorporada na composicdo, nao
aceitando aplicagdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

ESTACAO DE TRABALHO
01 - Superficie Linear das EstagcGes de Trabalho-

Tampo constituido em aglomerado de 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressdo
texturizado na cor “maple” com borda frontal arredondada a
120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado,
bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado
aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com 02 passa cabos diametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto e 01 canaleta de fiacao
em chapa de aco, fosfatada através de 09 banhos de
imersdo, pintada em epdxi pelo sistema eletrostatico e
curada em estufa, permitindo a passagem da fiagdo em 02
dutos independentes para elétrica e ldgica/ telefonia.
Sustentacdo do tampo pelas extremidades por 01 par de
maos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epdxi na cor “Aluminio”
pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. (Ou similar). 900x 600 mm

01 - Painel divisorio e estrutural, suspenso do piso 365 mm,
constituido em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em ambos os lados em laminado melaminico
texturizado baixa pressdao na cor “Maple”, com bordas
arredondadas a 1209, em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado. Acabamento superior em perfil de aluminio
extrudado duplo, com tratamento desengraxante paikor,
pintada em tinta epoxi pelo sistema eletrostatico e curada em
estufa, com altura de 67 mm, permitindo a aplicagdo de
acessorios suspensos. Acoplado a coluna estrutural através
de sistema Soprafix e porca prismatica com rosca M6
métrica. (Ou similar). 900x 1080 mm

02 - Coluna estrutural em aco com 2mm de espessura,
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pintado em epdxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, didmetro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Acabamento superior e inferior em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto
impacto, diametro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica.
(Ou similar). @ 90x 740 mm

02 - Pé estabilizador, tubo de aco de formato arredondado,
com tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi com
poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz
incolor semi brilhante, incorporada na composicdo, nao
aceitando aplicagdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

OBS: DEVERA SER CAPAZ DE RECEBER SUPORTE PARA
MONITOR CENTRAL QUANDO SOLICITADO OU
POSSUIR TAMPO DE VIDRO TEMPERADO NO FORMATO
DO TAMPO.

ESTAGAO DE TRABALHO EM “L”

01- Superficie Integrada das EstagOes de trabalho em “L”

Tampo constituido em aglomerado de 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressao
texturizado na cor “maple” com borda frontal arredondada a
120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado,
bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado
aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com 03 passa cabos diametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto e 02 canaletas de fiagao
em chapa de aco, fosfatada através de 09 banhos de i
imersdo, pintada em epdxi pelo sistema eletrostatico e
curada em estufa, permitindo a passagem da fiagdo em 02
dutos independentes para elétrica e ldogica/ telefonia.
Sustentagdo do tampo pelas extremidades por 01 par de
mdos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epdxi na cor “Aluminio”
pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. (Ou similar). 1350x 1350 mm

02 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituido
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em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos
os lados em laminado melaminico texturizado baixa pressao
na cor “Maple”, com bordas arredondadas a 120°, em
poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado. Bordas,
laterais e posterior, retas em poliestireno extrudado aplicado
por processo a quente, na mesma cor do laminado. Acoplado
a coluna estrutural através de sistema Soprafix e porca
prismatica com rosca M6 métrica. (Ou similar). 1350x 740
mm

03 - Coluna estrutural em ago com 2mm de espessura,
pintado em epdéxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizagdo, diametro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Acabamento superior e inferior em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto
impacto, diametro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica.
(Ou similar). @ 90x 740 mm

02 - Pé estabilizador, tubo de aco de formato arredondado,
com tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi com
poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz
incolor semi brilhante, incorporada na composicdo, ndo
aceitando aplicacdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

ESTACAO DE TRABALHO EM “L” COM ANEXO PARA
ATENDIMENTO

01- Superficie Integrada da Estacdo de trabalho em “L”

Tampo Unico constituido em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melaminico
baixa pressdo texturizado na cor “maple” com borda frontal
arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado, bordas laterais e posterior retas em
poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na
mesma cor do laminado. Dotadas com 03 passa cabos
didmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto
e 02 canaletas de fiagdo em chapa de ago, fosfatada através
de 09 banhos de imersdo, pintada em epoxi pelo sistema
eletrostatico e curada em estufa, permitindo a passagem da
fiagdo em 02 dutos independentes para elétrica e ldogica/
telefonia. Sustentacdo do tampo pelas extremidades por 01
par de maos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epdxi na cor “Aluminio”
pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
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parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. (Ou similar). 1350x 1500 mm

01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituido
em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambos
os lados em laminado melaminico texturizado baixa pressdo
na cor “Maple”, com bordas arredondadas a 120°, em
poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado. Bordas,
laterais e posterior, retas em poliestireno extrudado aplicado
por processo a quente, na mesma cor do laminado. Acoplado
a coluna estrutural através de sistema Soprafix e porca
prismatica com rosca M6 métrica. (Ou similar). 1350x 740
mm

01 - Painel Estrutural para Anexo - Painel estrutural a ser
estruturado abaixo de anexos e/ ou conexdes, suspenso do
piso 365 mm, constituido em aglomerado de 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melaminico
baixa pressdao texturizado na cor maple com borda reta
extrudada. Acoplado a coluna estrutural através de sistema
Soprafix e porca prismatica com rosca M6 métrica. (Ou
similar). 1350x 715 mm

03 - Coluna estrutural em ago com 2mm de espessura,
pintado em epdéxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, diametro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Acabamento superior e inferior em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto
impacto, didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica.
(Ou similar). @ 90x 740 mm

02 - Pé estabilizador, tubo de aco de formato arredondado,
com tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi com
poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz
incolor semi brilhante, incorporada na composicdo, ndo
aceitando aplicacdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).
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GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS

Corpo: Formado por tampo rebaixado, laterais e fundo base,
executado em aglomerado de 15 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melaminico “maple” baixa
pressdo com bordas em PVC extrudado reto aplicado por
processo a quente, na mesma cor do laminado. Vdo aberto
na parte superior do gaveteiro. 03 Gavetas na parte inferior
do Gaveteiro com frente em aglomerado de 15 mm de
espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na
cor “maple” baixa pressdao em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado, Puxadores
tipo alga em ago inoxidavel, fechadura frontal escamoteavel
de comando Unico, laterais em chapa de aco, fosfatizada
através de 09 banhos de imersdo, pintada em epoxi pelo
sistema eletrostatico curado em estufa, deslizando em
roldanas de nylon. Abas laterais servindo com anteparos e
tubos puxadores frontal e posterior em ago fosfatizado
através de 09 banhos de imersdo e pintado em epoxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa. Quatro
rodizios de duplo giro. (Ou similar).

Medidas: Largura 400 mm X Profundidade 500 mm X Altura
660 mm

GUICHE DE ATENDIMENTO 110 X 75 CM

01 - Superficie Linear da Estagdo de trabalho - Tampo
constituido em aglomerado de 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressdo
texturizado na cor “maple” com borda frontal arredondada a
120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado,
bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado
aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado.
Dotadas com 02 passa cabos diametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto e 01 canaleta de fiagdo
em chapa de aco, fosfatada através de 09 banhos de
imersdo, pintada em epdxi pelo sistema eletrostatico e
curada em estufa, permitindo a passagem da fiagdo em 02
dutos independentes para elétrica e ldgica/ telefonia.
Sustentacdo do tampo pelas extremidades por 01 par de
maos francesas, em aluminio fundido com tratamento
desengraxante paikor, pintada em epdxi na cor “Aluminio”
pelo sistema eletrostatico e curado em estufa, de formato
arredondado, acoplada a coluna estrutural através de
parafuso sextavado interno (allen) e porca prismatica e as
superficies, através de buchas metdlicas e parafusos M6
rosca métrica. (Ou similar). 110X75 CM

01 - Painel estrutural a ser estruturado abaixo de anexos e/
ou conexdes, suspenso do piso 365 mm, constituido em
aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces em melaminico baixa pressdo texturizado na cor maple
com borda reta extrudada. Acoplado a coluna estrutural
através de sistema Soprafix e porca prismatica com rosca M6
métrica. (Ou similar). 1100x 715 mm

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS

Pagina 10 de 24



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIAN® __ /

02 - Painel Divisério com arredondamento na parte superior
com 1340 mm de altura partindo do piso, com um
arredondamento na parte superior evitando assim quinas
vivas, constituido em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em ambos os lados em laminado melaminico
texturizado baixa pressdao na cor “Maple”, com bordas
arredondadas a 120°, em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado. Acabamento inferior, formato em “U”, em
chapa de ago, fosfatada, pintado em epdxi pelo sistema
eletrostatico e curado em estufa, protegendo a placa contra
impactos. Recorte na parte inferior possibilitando a passagem
de fiagdo entre as mesas. Acoplado a coluna estrutural
através de sistema Soprafix e porca prismatica com rosca M6
métrica. (Ou similar). 300x 1340 mm

02 - Painel Divisério com arredondamento na parte superior
com 1340 mm de altura partindo do piso, com um
arredondamento na parte superior evitando assim quinas
vivas, constituido em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em ambos os lados em laminado melaminico
texturizado baixa pressdo na cor “Maple”, com bordas
arredondadas a 120°, em poliestireno extrudado, na mesma
cor do laminado. Acabamento inferior, formato em “U”, em
chapa de aco, fosfatada, pintado em epdxi pelo sistema
eletrostatico e curado em estufa, protegendo a placa contra
impactos. Recorte na parte inferior possibilitando a passagem
de fiagcdo entre as mesas. Acoplado a coluna estrutural
através de sistema Soprafix e porca prismatica com rosca M6
métrica. (Ou similar). 900x 1340 mm

02 - Coluna estrutural em ago com 2mm de espessura,
pintado em epdéxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, diametro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Acabamento superior e inferior em poliestireno
injetado de alto impacto, didmetro de 95 mm. Sapata
reguladora de nivel com base em poliestireno injetado de alto
impacto, didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica.
(Ou similar). @ 90x 740 mm

SUPORTE PARA CPU

Suporte tipo Gaveta para fixagdo em tampo de mesa.

Material: Chapa de aco pintado em epdxi com poliéster, na
cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz incolor semi
brilhante, incorporada na composicdo, ndo aceitando
aplicagdo somente do verniz, pelo sistema eletrostatico e
curado em estufa a 230°C , com tratamento de superficie Y "
através de 4 banhos para fosfatizagdo -

Dimens6es da Bandeja: 330 x 145 mm : 4

Regulagem: na largura através de chapas horizontais
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retrateis e na altura através de roldana.

SUPORTE PARA MONITOR

Suporte Elevagdo Monitor, constituido por: Superficie para
monitor, formato arredondado medindo 380x380mm, em
aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em laminado
melaminico texturizado na cor “maple” baixa pressdo em
ambos os lados, com bordas arredondadas a 120° na mesma
cor do laminado. Mecanismo de elevagdo manual, permitindo
a regulagem de altura e brago de torque para ndo permitir o
giro da superficie. Curso de elevagao variando de 0 a 240
mm de altura suportando peso limite de 50 kg do terminal
e/ou da CPU horizontal. Atendendo aos parametros da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Fixagdo na
superficie da mesa, através de parafusos e bucha em zamak,
de modo a possibilitar espago livre de trabalho sob a
superficie do monitor. (Ou similar).

Medidas: 380x 380 mm

MESA OVAL PARA REUNIAO - 2,00 m

Mesa de reunido constituida por 01 tampo central e 02
conexOes constituidos em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na
cor “maple” baixa pressao em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Painel
longitudinal em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em laminado melaminico texturizado na cor
“maple” baixa pressdo em ambos os lados, com bordas em
PVC extrudado na mesma cor do laminado. Estruturado em
02 Colunas estruturais em agco com 2mm de espessura,
pintado em epdxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, diametro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Pés estabilizadores, tubo de ago de formato
arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada
em epdxi com poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula
de verniz incolor semi brilhante, incorporada na composicao,
ndo aceitando aplicagcdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

(Ou similar).Medida: 2000x 1000x 740 mm

MESA OVAL PARA REUNIAO - 2,5 m

Mesa de reunido constituida por 01 tampo central e 02
conexbes constituidos em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em laminado melaminico texturizado na

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS

Pagina 12 de 24



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIAN® __ /

cor “maple” baixa pressao em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Painel
longitudinal em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em laminado melaminico texturizado na cor
“maple” baixa pressdo em ambos os lados, com bordas em
PVC extrudado na mesma cor do laminado. Estruturado em
02 Colunas estruturais em ago com 2mm de espessura,
pintado em epéxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com
pelicula de verniz incolor semi brilhante, incorporada na
composicdo, ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo
sistema eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com
tratamento de superficie através de 4 banhos para
fosfatizacdo, didametro de 90 mm se circular, ou 75x75 mm
se quadrada. Pés estabilizadores, tubo de aco de formato
arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada
em epdxi com poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula
de verniz incolor semi brilhante, incorporada na composicao,
ndo aceitando aplicagdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

MESA REDONDA PARA REUNIAO - @ 1,10 m

Tampo constituido em aglomerado de 25 mm de espessura,
revestido em laminado melaminico texturizado na cor
“maple” baixa pressao em ambos os lados, com bordas em
PVC extrudado na mesma cor do laminado. Estruturado em
01 Coluna estrutural em ago com 2mm de espessura, pintado
em epOxi com poliéster, na cor “Aluminio” tinta com pelicula
de verniz incolor semi brilhante, incorporada na composicao,
ndo aceitando aplicagdo somente do verniz, pelo sistema
eletrostatico e curado em estufa a 230°C , com tratamento
de superficie através de 4 banhos para fosfatizagdo, didmetro
de 90 mm se circular, ou 75x75 mm se quadrada. Pés
estabilizadores, tubo de ago de formato arredondado, com
tratamento desengraxante paikor, pintada em epdxi com
poliéster na cor “Aluminio” tinta com pelicula de verniz
incolor semi brilhante, incorporada na composicdo, nao
aceitando aplicagdo somente do verniz pelo sistema
eletrostatico curado em estufa a 230°C, acoplada a coluna
estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e
porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata
reguladora de nivel em poliestireno injetado de alto impacto,
didmetro de 60 mm e parafuso M8 rosca métrica. (Ou
similar).

Medida: @ 1100x 740 mm
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BALCAO DE RETAGUARDA
Tampa Removivel superior: Medidas: 370 x 580 mm

03 (trés) tampas removiveis em madeira aglomerada
revestida na face externa em laminado fendlico melaminico
texturizado de alta pressdo - 0,8mm de espessura, cor
Maple; face interna revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo - 0,2mm de espessura, na cor do laminado;
bordas revestidas com fita de poliestireno - 2mm de
espessura, na cor do laminado.

Painel Frontal: Medidas: 1190 x 200 x 18 (espessura) mm

Madeira aglomerada com revestimento na face externa em
laminado fendlico melaminico texturizado de alta pressdo
0,8mm de espessura, cor maple; face interna revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo - 0,2mm de
espessura, na cor do laminado; bordas revestidas com fita de
poliestireno - 2mm de espessura, na cor do laminado; 03
(trés) fechaduras com 02 (duas) chaves cada.

Painel de Fundo: Medidas -1190 x 850 x 18 (espessura)
mm

Madeira aglomerada com revestimento na face externa em
laminado fendlico melaminico texturizado de alta pressdo
0,8mm de espessura, cor maple; face interna revestida em
laminado melaminico de baixa pressdao - 0,2mm de
espessura, na cor do laminado; bordas revestidas com fita de
poliestireno - 2mm de espessura, na cor do laminado.

Painel Lateral: Medidas- 640 x 1115 x 25 (espessura) mm

Madeira aglomerada com cantos arredondados com
revestimento na face externa em laminado fendlico
melaminico texturizado de alta pressdo - 0,8mm de
espessura, cor maple; face interna revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo - 0,2mm de espessura, na cor
do laminado; bordas revestidas em perfil de P.V.C. com 180
graus de circunferéncia, na cor do laminado; capas plasticas
protetoras de parafusos, cor bege; sapatas niveladoras em
nylon injetado, do tipo regulador de altura.

Gaveteiro: Medidas- 1190x600x570x18 (espessura) mm

Peca Unica em madeira compensada revestida nas bordas
aparentes e espago que faceia as bordas laterais das gavetas,
na profundidade de 20mm, em laminado fendlico melaminico
texturizado de alta pressao - 0,8mm de espessura, cor
maple; bordas revestidas com fita de poliestireno - 2mm de
espessura, na cor do laminado; 01 (uma) fechadura com 02
(duas) chaves, a cada 02 (dois) grupos de quatro gavetas na
vertical, com fechamento simultdneo das gavetas; suporte
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em aluminio para colocagdo das tampas do fichario, com
fixagdo sob o gaveteiro.

Gavetas: 16 (dezesseis) gavetas em chapa metdlica - 1,2mm
de espessura, com tratamento de fosfatizagdo e acabamento
em esmalte epdxi em pod, cor bege; Estrutura da Gaveta
Medidas: 270x500x115x1,2(espessura) mm; frente em
madeira aglomerada revestida em laminado fendlico
melaminico texturizado de alta pressdo - 0,8mm de
espessura, cor maple; Medidas:270x140 mm ; Bordas
revestidas com fita de poliestireno - 2mm de espessura, na
cor do laminado; Corredica de ago sobre roldanas de nylon
de fechamento silencioso e automatico; 16 (dezesseis)
puxadores metalicos na padronagem ago.

Sistema de Seguranca do Fechamento das Gavetas:
Furacdo na parte posterior e centro da base do fichario e nas
gavetas para colocagdao de 04(quatro) travas de seguranca;
04 (quatro) travas em tubo metalico, colocadas no sentido
vertical, atravessando o fichadrio e as gavetas, com sistema
de aprisionamento de cada uma das travas a base do
fichario, através de cadeado removivel; madeira aglomerada
medindo 15mm de espessura X 100mm de altura, colocada a
100mm do fundo da base do fichario, para suporte de fichas.

GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS

Armario para pasta suspensa com 4 gavetas confeccionado o
corpo em MDF de 18mm de espessura com tampo de 28mm
de espessura, revestido em alta-pressdo na cor “maple”,
gavetas em ago estampado com espessura 18, com trilhos
telescdpicos com rolamentos em ago, com capacidade de 45
quilos por gaveta, gavetas com sistema de apoio
regulavel, com fechadura com sistema simultédneo, sistema
de seguranga para abertura das gavetas, impedindo quando
aberta uma as outras se abram, base em quadro de ago com
sistema de regulagem de nivel interna em ABS,
antiderrapante, confeccionado em ago de 50x30mm, com
espessura minima del,9mm, puxadores em ago inox com
96mm no minimo.

Dimensdes 1350x500x600mm, aproximadamente.
DESCRI(;I'-'\O - CADEIRAS IMAGEM

CADEIRA FIXA SEM BRACOS COM BASE EM "'S”

Cadeira operacional fixa sem bragos. Assento e encosto com
estrutura em madeira multilaminas sobrepostas de madeira
moldada anatomicamente a quente com pressdo de 11k/
cm2 e espessura total de 15 mm. Espuma injetada de
poliuretano isento de CFC, moldado anatomicamente, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta
tensdo e alongamento de ruptura, baixa deformacao
permanente, com densidade media 50 Kg/m3. Bordas com
perfil de PVC para protecdo contra impactos. Fixacdao do
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assento a estrutura através de parafusos sextavados e porca
- garras cravadas na madeira. Revestimento do assento e
encosto em tecido na cor preta. Base fixa em “S”: Continua
em tubo de aco fosfatizada através de 09 banhos de imersdo
e pintada em epoxi pelo sistema eletrostatico, curvado de
1”x 2,5mm com sapata antiderrapante. (Ou similar).

Dimensdes: Assento: 500x495x90mm (Largura X
Profundidade x Espessura)

Encosto: 450x380x80mm (Largura x altura x Espessura)

Total: 500x550x830mm (Largura x Profundidade x Altura).

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS REGULAVEIS

Cadeira operacional giratéria, espaldar médio com bragos.
Assento e encosto com estrutura em madeira multilaminas
sobrepostas de madeira moldada anatomicamente a quente
com pressao de 11k/ cm2 e espessura total de 15 mm.
Espuma injetada de poliuretano isento de CFC, moldado
anatomicamente, alta resiliéncia, alta resisténcia a
propagacao de rasgo, alta tensdao e alongamento de ruptura,
baixa deformagdo permanente, com densidade media 50
Kg/m3. Bordas com perfil de PVC para protecdo contra
impactos. Fixacdo do assento a estrutura através de
parafusos sextavados e porca — garras cravadas na madeira.
Revestimento do assento e encosto em tecido na cor preta.
Revestimento do contra encosto e contra assento em tecido
na cor preta. Mecanismo com regulagem de inclinagdo do
assento e encosto independentes e posicdo livre com
sistema de regulagem de altura a gas. Braco regulavel com
estrutura em ago tubular, formando “T”, fixado sob o
assento através de porcas garras gravadas diretamente na
estrutura interna, com apodia brago injetado em poliuretano
integras skin. Suporte do apoio de brago em tubo oblongo
com 05 posigdes de altura regulando verticalmente com uma
variavel de 57 mm, acionado botdo de pressdo na parte
frontal. Altura minima: 223 x37mm e maxima: 280x 37
mm. Base ago com capa de nylon, texturizado com rodizios
duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon. Rodizios de
duplo giro com didmetro de 50 mm em nylon (Ou similar).

Dimensoes: Assento: 500x495x90mm (Largura X
Profundidade x Espessura)

Encosto: 450x380x80mm (Largura x altura x Espessura)

Total: 500x550x850/930 mm (Largura x Profundidade x
Altura)

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGCOS
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Cadeira operacional giratoria, espaldar médio sem bragos.
Assento e encosto com estrutura em madeira multilaminas
sobrepostas de madeira moldada anatomicamente a quente
com pressao de 11k/ cm2 e espessura total de 15 mm.
Espuma injetada de poliuretano isento de CFC, moldado
anatomicamente, alta resiliéncia, alta resisténcia a
propagagao de rasgo, alta tensdo e alongamento de ruptura,
baixa deformagdo permanente, com densidade media 50
Kg/m3. Bordas com perfil de PVC para protegdo contra
impactos. Fixacdo do assento a estrutura através de
parafusos sextavados e porca - garras cravadas na madeira.
Revestimento do assento e encosto em tecido na cor preta.
Revestimento do contra encosto e contra assento em tecido
na cor preta. Mecanismo com regulagem de inclinagdao do
assento e encosto independentes e posicdo livre com
sistema de regulagem de altura a gas. Base ago com capa
de nylon, texturizada com rodizios duplos, rodas e cavaletes
injetados em nylon. Rodizios de duplo giro com diametro de
50 mm em nylon. (Ou similar).

Dimensdes: Assento: 500x495x90mm (Largura X
Profundidade x Espessura)

Encosto: 450x380x80mm (Largura x altura x Espessura)

Total: 500x550x850/930 mm (Largura x Profundidade x
Altura)

LONGARINA DE 02 LUGARES SEM BRACOS

Poltronas de espaldar médio sob longarina de 02 lugares sem
bragos. Concha monobloco, estrutura interna em tubo (3/4")
conformado, com aplicagcdo de sete percintas eldsticas de alta
performance; revestida com espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, resiliéncia controlada e densidade |||
média 50 kg/m3. Revestimento do assento e encosto em
tecido na cor preta. Longarina em tubo de ago 80x40mm com
acabamento de superficie pintado. Lateral para banco
componivel em ago com capa protetora, fabricada por
processo de solda sistema MIG em ago tubular 80x40x1.90
mm com acabamento de superficie, fosfatizado através de 09
banhos de imersdo, pintado em epoxi pelo sistema
eletrostadtico e curado em estufa. Ponteira de acabamento
para longarina injetada em polipropileno. (Ou similar).

Dimensdes: 1200x470x800mm (LxPxH)

LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRACOS

Poltronas de espaldar médio sob longarina de 03 lugares sem
bragos. Concha monobloco, estrutura interna em tubo (3/4")
conformado, com aplicagcdo de sete percintas eldsticas de alta
performance; revestida com espuma injetada de poliuretano,
moldada anatomicamente, resiliéncia controlada e densidade
média 50 kg/m3. Revestimento do assento e encosto em
tecido na cor preta. Longarina em tubo de ago 80x40mm com
acabamento de superficie pintado. Lateral para banco

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS

Pagina 17 de 24



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

EDITAL DE CONCORRENCIAN® __ /

componivel em ago com capa protetora, fabricada por
processo de solda sistema MIG em acgo tubular 80x40x1.90
mm com acabamento de superficie, fosfatizado através de 09
banhos de imersdo, pintado em epoxi pelo sistema
eletrostatico e curado em estufa. Ponteira de acabamento
para longarina injetada em polipropileno

Dimensdes: 1860x470x800mm (LxPxH).

SOFA DE 3 LUGARES.

Sofd com trés lugares, medidas aproximadas: 2,30cm de
largura x 0,90cm de profundidade x 0,83 de altura, estrutura
interna de madeira de Reflorestamento (procedimento
ecologicamente Correto). Nas jungdes: grampos nao
oxidantes e Cola. Cintas elasticas fixadas mecanicamente.
Espumas especiais certificadas conforme norma ISO
9001.2000. Revestimento em couro sintético na cor preta.
Encosto com almofadas fixas. Acento com almofadas fixas.
Bragos com almofadas fixas.

POLTRONA PARA AUDITORIO REBATIVEL COM
PRANCHETA

CARACTERISTICAS GERAIS:

Poltrona de espaldar médio, mecanismo auto-retratil e
prancheta embutida no braco.

Estrutura:

Formada por tubos em ago, com diametro externo de
25,4mm x 2,25mm de espessura, curvado pneumaticamente,
bracos e pés formando pega Unica, com sapatas para fixacdo
ao piso em chapa de ago repuxada de 3.2mm de espessura,
com quatro furos de fixagdo em cada sapata, o que evita a
transmissdao de vibracdes, normalmente ocorridas em
longarinas. Fixagdo ao piso por meio de parafusos e buchas.
Apoio de bragos injetado em espuma de poliuretano integral
skin com alma de acgo, fixados ao brago com sistema de
dobradica, para permitir o recolhimento da prancheta. Painel
de fechamento dos bragos macico, totalmente injetados em
poliuretano integral skin, sem a utilizacdo de madeira, com
espessura média de 30mm, sendo que nas extremidades
(corredor) fechamento até o piso; e nos bragos
intermediarios, com a parte inferior aberta para melhor
ventilagdo do ambiente. Mecanismo de rebatimento anti
panico acionado por mola de torgdo, com didmetro do arame
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de 3,5mm, e as articulagdes com buchas injetadas em nylon
6 com 30% de fibra de vidro, que evita ruidos nas
articulagbes e buchas de KM-6100 no final de curso, para
evitar impactos bruscos. Suporte do encosto articulado que
proporciona rebatimento automatico sincronizado com o
assento. Todos o0s componentes metalicos recebem
tratamento em banho de desengraxante, decapagem e
fosfatizagdo. Pintura aplicada pelo processo de deposicao
eletrostatica em tinta epoxi-pd, na cor preta, com camada de
50 a 70 p e polimerizagdo em estufa na temperatura de 180°
C. Assento em madeira compensada com 15mm de
espessura, formada a partir de laminas de 1,5mm de
espessura unidas por meio de cola uréia-formol, moldada a
quente. Estofamento em espuma injetada em poliuretano de
alta resiliéncia com densidade média de 45 a 55kg/m3
moldada anatomicamente, com bordas arredondadas e com
espessura média de 60mm. Capa de protecdo da parte
inferior do assento em poliestireno de alto impacto com 3mm
de espessura.

Encosto em madeira compensada com 15mm de espessura,
formada a partir de laminas de 1,5mm de espessura unidas
por meio de cola uréia-formol, moldada a quente com raio
concavo de 610mm e convexo de 1035mm, curvatura
anatémica para protecdo da regido lombar e dorsal.
Estofamento em espuma injetada em poliuretano de alta
resiliéncia com densidade média de 35 a 45kg/m3 moldada
anatomicamente, com bordas arredondadas e com espessura
média de 60mm.

Capa de protegdo no contra encosto em polipropileno
injetado. Revestimento em tecido tipo crepe 100% poliéster,
com 360 gramas por metro linear, na cor preta. Etiqueta
padronizada de acordo com INMETRO. Prancheta
escamoteavel embutida no braco de cada poltrona,
confeccionada em MDF e revestida em laminado melaminico
na cor preta e bordas com perfil de PVC. Dimensdes: 205 x
230 x 15mm de espessura.

Montagem:

Podem ser montadas individualmente ou com brago Unico
entre os assentos, em linha reta ou em curva conforme
layout.

Dimensoes:

Altura assento/solo - 440mm / Profundidade fechada -
400mm / Largura total 605mm / Largura
entre centros - 550mm / Altura encosto-solo - 850mm/
Profundidade aberta - 700mm
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2 ESPECIFICACAO DE DIVISORIAS

2.1 DIVISORIA CEGA COM 2 (DUAS) SEGMENTACOES - Acabamento em BP
MAPLE

2.1.1 Caracteristicas gerais

I. O sistema construtivo da divisoria devera oferecer facilidade de remanejamento em
alteracdes, ampliacOes, e permitir saque frontal e individual de cada painel por
dispositivo de engate e descanso por forca gravitacional, possibilitando assim o facil
acesso ao interior das paredes divisorias, bem como a manutencdo dos cabeamentos
de elétrica, l6gica e telefonia.

Il. A espessura da divisoria serd de 90 mm acabada, sendo composta internamente
por montante de 60 mm e externamente por dois painéis de 15 mm de cada lado,
totalizando 0s 90 mm. A espessura deve se mantida em todos os conjuntos de painéis
cegos e de vidros, assim como os batentes de portas, perfis de angulos e acabamentos
frontais.

I1l. A fiacdo podera ser passada em qualquer sentido na estrutura. As tomadas e
interruptores serdo embutidos nos painéis.

IV. A modulacdo e a paginacdo serdo conforme necessidade do projeto executivo e
tera altura maxima de 2,15 m. A modulagdo horizontal entre eixos sera de 900 mm,
permitindo painéis de arremate com menor largura.

2.1.2 Estrutura

I. As pecas ndo aparentes deverdo ser produzidas em aco desengraxado, zincado
(galvanizado) e reforcado com acabamento natural.

I1. Montantes verticais, com 0 minimo de 60 mm x 42 mm nas suas faces e altura de
acordo com o pé direito, fechando o vao do piso até a parte superior das divisorias.
Estes perfis terdo furagdo multipla sequencial, tipo cremalheira, para receber
dispositivo de saque frontal dos painéis de fechamento (furacdo de 23 mm x 7.5mm
espacamento de 52 mm), furacdo multipla sequencial para passagem de fiacdo
elétrica, logica e telefonia (conjunto de trés furagdes de 23 mm x 33.5 mm
espacamento de 23 mm entre si e de 625 mm entre conjunto) e possuirdo, na
extremidade inferior, um pé regulavel utilizado para nivelar e fixar a divisoria. Os
montantes deverdo ser posicionados dentro das guias e espagados pelas travessas
horizontais que compdem a distancia exata do modulo. Na face do montante sera
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aplicada fita de polietileno para contato direto das placas a estrutura,
impossibilitando a passagem de luz e som dos painéis.

I1l. Travessas horizontais, utilizadas para compor a distancia exata do modulo da
paginacao, possuindo medidas minimas de 25 mm de largura x 20 mm de espessura
tendo nas extremidades encaixes para se fixarem nas cremalheiras dos montantes.

IV. As pecgas aparentes deverdo ser produzidas em ago zincado com pintura
eletrostatica epdxi po, hibrido na cor a definir com secagem em estufa 240°. Processo
sem componentes a base de solventes a fim de evitar que fogo se alastre em caso de
incéndio.

V. Guia de piso: Perfil “U”, medindo 60x60x3000mm e 0,65 mm de espessura, que
garantird o alinhamento da diviséria no piso, fixada por parafuso e buchas nimero 5,
aplicada em todo o perimetro.

V1. Guia do teto: Perfil “U”, com 40x60x3000mm e 0,65 de espessura, que garantira
o0 alinhamento da diviséria na parte superior, fixada por parafusos e buchas nimero 5
no teto ou forro em todo o perimetro.

VII. Guia de parede: Perfil “U”, medindo 30x60x3000mm e 0,65 de espessura, sera
posicionada no inicio e no final da parede, prendendo assim todas as divisorias,
fixadas por parafusos e buchas nimero 5.

VIII. Acabamento para conjunto e forma de “T” . Medidas; 90x15x3000 mm.
Espessura de chapa 0,90mm . Utilizado no encontro de 3 ( Trés) juncdes.

IX. Angulo de 90° em forma “L” arredondado. Medidas; 90x90x3000 mm.
Espessura de chapa 0,90 mm. Tem a funcéo de unir 2 ( duas) juncdes, garantindo a
continuidade da divisoria no angulo desejado.

X. Terminal frontal. Medindo 90x29x3000mm.Espessura de chapa 0,90mm. Possui a
funcdo de acabamento.

2.1.3 Batente para porta de giro

I. Utilizado em véo pré-definido, de acordo com o projeto. Cada batente devera
possuir molduras laterais, superior e ferragens para fixacdo dos montantes internos.
Fabricados em aluminio extrudado, pintado em epdxi-pé na cor Aluminio, contendo
escova de vedagdo com funcdo de reduzir a passagem do som e amortecimento no
fechamento.
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2.1.4 Quadro de vidro unico

I. Confeccionado em aluminio extrudado pintado em epoxi-pé na cor Aluminio.
Possui molduras laterais, superior e inferior formando entre si angulos de 45° ( meia
esquadria), fazendo um sanduiche com o vidro temperado de 6mm encaixado no
quadro que deve sustenta-lo. A estrutura serd fixada por dispositivo de encaixe
frontal e descanso por forca gravitacional. Terdo altura e largura de acordo com o
layout.

2.1.5 Portas e ferragens

I. Devem ser fabricadas de forma industrial em MDF com 38 mm de espessura. Com
medidas especificas em projeto de acordo com os dois modelos disponiveis. Devem
ser revestidas com os mesmos acabamentos dos painéis, requadradas com fitas de
PVC em todo o seu perimetro e na mesma cora das placas.

Il. Fechadura LaFonte 515 P, acabamento AEE, 3 dobradigas, marca Pagé 3 %2 X 3”
com anel, acabamento cromado acetinado.

2.1.6 Placas de Fechamento

I. As placas de fechamento deverdo ser em fibra de madeira aglomerada MDP,
termo fundida e tratada contra fungos e insetos, revestidas com laminado melaminico
BP na cor Maple, com espessura de 15 mm, acabamento das bordas em fita de PVC
em todo seu perimetro, na mesma cor das placas. Fixado a estrutura por dispositivo
de engate e descanso por forca gravitacional.

2.1.7 Tratamento acustico;
I. Manta de 1& de rocha: Nos modelos que ndo possuem vidros, em seu interior
havera manta de |& de rocha basaltica com 50 mm de espessura e densidade de 32
Kg/m?®,

2.2 Modelos de painéis

2.2.1 Seré&o utilizados dois tipos de painel de divisoria:

I. Painel cego: composto de estrutura de suporte e painel na cor Maple na altura de
2150 mm acabado.

I1. Painel com vidro: montado com o painel na cor Maple ate 1080 mm e o restante
em quadro de vidro Unico até a altura maxima de 2150 mm.
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Modelo DO1 Modelo D02
2.3 Modelos de portas

2.3.1 Serdo utilizados dois modelos de portas:

I. Porta alta: medindo 2100x800x38 mm com acabamento maple e estruturada na
divisoria.

Il. Meia porta: medindo 1080x800x38 com acabamento maple e estruturada no
mobiliario para fechamento da &rea de guichés.
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Modelo P01 Modelo P02
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